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GARBY, dnia 16.07.2010

ATEST (SPRAWOZDANIE ) Nr 211/10/W

badari : wytrzymalo$ciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu -

2. Producent - Zleceniodawca -

3. Dokumenty identyfikujgce wyréb

4. Rodzaj i zakres badan:

5. Sposdb przeprowadzenia badan —

6. WYNIK BADANIA -

Prowadzgcy badania

/mgr inz. Piotr Blaszczak/

wg:

Krzeslo przemyslowe obrotowe przediuzane
z podnoézkiem ,,RING”

(siedzisko i oparcie - pianka integralna PUR lub ze
sklejki profilowanej lakierowane;j , lub tapicerowane;j
tkaning , lub eko-skora )

»ROMASZ”
ul. Partyzancka 165
95-200 PABIANICE

zdjecia , opis

bezpieczenstwo uzytkowania ,wytrzymatosé,
trwatos¢ 1 statecznosé.

PN-EN 15373:2007
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007
PN-EN 1728:2004

POZYTYWNY

PREZES ZARZADU

oo

mgr inZ. Piotr Blaszczak

Atest zawiera 3 strony

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobu/6w/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest
nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.




str.2

ATEST Nr 211/10/W
badan wytrzymatosciowych
i bezpieczenstwa uzythowania

Nazwa wyrobu — Krzeslo przemyslowe obrotowe przedluzane z podnézkiem ,,RING”

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA:

pkt. y s . Wynik
PN-EN Rodzaj badania Wymagania ol
zadziory, ostre krawedzie niedopuszczalne pozytywny
otwarte konce rur, mozliwos¢ przy-
trza$niecia i przyszczypnigcia zgodne z norma POZyIVALY
5.1 czesci ruchome 1 nastawne nie powodujg urazoéw pozytywny
potgczenia czesci nosnych nie poluzowuja sie pozytywny
smarowanie czgsci przesuwnych nie powodujg plamienia pozytywny
brak punktéw przyciecia lub zgnie-
o : . cenia w trakcie regulacji wysokosci
S punkty przyeigiia. ok zgmdotn siedziska , ze strony silownikow i pozytywny
w trakcie normalnego uzytkowania
5.4 | opdr toczenia krzesta nieobcigzonego opor toczenia—min .15 N opor—18 N
' ' pozytywny
STATECZNOSC:
Wg: PN-EN 1335-3 i PN-EN 1022:
Nr Rodzaj badania Obcigzenie Wymagania | Vynik
badania
Utrata rownowagi przy obciazeniu
1 przedniej krawedzi siedziska do dotu mas—~d e PoZylywoy
. y sita pionowa 600 N
2 | Utrata r6wnowagi do przodu sibrpozions J0K pozytywny
Utrata réwnowagi na bok krzesta bez sita pionowa 600 N ot
> poreczy sifa pozioma 20 N 'g %D pozytywny
. . sifa pionowa 250 N B8 5
4 Uga‘:}e;;?gnowag na, Yok kzestacs sifa pionowa 350 N 2 g pozytywny
pore sita pozioma 20 N s 2
5 | Utrata rownowagi do tytu Sttt pciits G00-H ozytywn
& sita pozioma 192 N P Y
6 Utrata rownowagi do przodu mebla z sila pionowa 600 N
podndzkiem sita pozioma 20 N pozygrway




ATEST Nr 211/10/W
badan wytrzymatosciowych
i bezpieczenstwa uzytkowania

str.3

Nazwa wyrobu — Krzeslto przemystowe obrotowe przediuzane z podnézkiem ,,RING”

Poziom badan: 2

Yl . Wy- .
pkt. ; ; Wartos$c sity Liczba : Wynik
PN-EN 1728 Rodzg) badania P (N) cyKii ma- | padania

ganie
Statyczne obcigzenie
6.2 - siedziska 1600 10 pozytywny
- oparcia 560 10 pozytywny
Statyczne obcigZzenie krawedzi
s przedniej siedziska 1600 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie po-
6.4 praeczki na Stopy 1300 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie porgczy
6.5 5 ol 600 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie porgczy
b sitg skierowana do dotu 4 e % pozytywny
Zmeczeniowe E
6.7 - siedziska 1000 150.000 QO | pozytywny
- oparcia 300 g‘j pozytywny
Zmgczeniowe przedniej kra- A
6.8 e Sl 1000 75.000 = | pozytywny
6.10 Zmeczeniowe poreczy 400 50.000 pozytywny
N
Statyczne obcigzenie przed- 89
6.12 nich nbg 500 10 M | pozytywny
Statyczne obcigzenie bocz-
6.13 yehia 490 10 pozytywny
wysokos$¢ spadku
6.15 Udarowe siedziska - 240 mm pozytywny
10x
spadek z wysoko-
6.16 Udarowe oparcia --- sci 330 mm/48° pozytywny
10x
spadek z wysoko-
6.17 Udarowe poreczy --- sci 330 mm/48° pozytywny
10x
wysokos¢ spadku
6.18 Odpornos¢ na spadek --- 220 mm, 2x pozytywny
5%

Badania przeprowadzil: v




