PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO REMONTOWE

REMODEX

ZAKLAD BADAN I WDROZEN PRZEMYSLU MEBLARSKIEGO

Spétka z o.0.

Gruszczyn, ul. Lesna 12 e-mail: biuro@remodex.com.pl tel./fax. 061 817-49-97
62-006 Kobylnica KRS 0000099068 tel. kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/PB/42/23

Zlecenie - zamOwienie Nr: b/n-ru
z dnia: 25.04.2023

GRUSZCZYN 18.05.2023

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 46/23/W

badari: wytrzymalosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu -

2. Producent - Zleceniodawca -

3. Dokumenty identyfikujgce wyrob -

4. Rodzaj i zakres badan:

5. Sposob przeprowadzenia badan — wg:

6. Wynik badania -

Prowadzgcy badania

Imgr inz. Piotr'Blaszczak/

Krzesio laboratoryjno — warsztatowe — linia Pur,
Ergo Plus, Black.

(siedzisko i oparcie poliuretanowe, sklejkowe,
tapicerowane; podstawa metalowa, tworzywowa; na
koétkach, na stopkach; z podtokietnikami lub bez, wer-
sja silownika gazowego — normalna lub podwyzszona;
z blachg siedziska lub mechanizmem asynchronicz-
nym)

»ROMASZ”
ul. Partyzancka 165
95-200 PABIANICE

zlecenie + katalog.

wytrzymatosé, trwalosé, statecznosé, bezpieczenstwo
uzytkowania.

PN-EN 1335-2:2019
PN-EN 1728:2012/AC:2013
PN-EN 1022:2019

POZYTYWNY

Atest zawiera 3 strony

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobu/6w/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX atest

nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.



str. 2
ATEST Nr 46/23/W
badan bezpieczenstwa

KRZESYL.O OBROTOWE

Nazwa, symbol i typ mebla: Krzeslo laberatoryjno — warsztatowe — linia Pur, Ergo Plus, Black
(siedzisko i oparcie poliuretanowe, sklejkowe, tapicerowane; podstawa
metalowa, tworzywowa; na kotkach, na stopkach; z podlokietnikami
lub bez, wersja silownika gazowego — normalna lub podwyzszona;

z blachg siedziska lub mechanizmem asynchronicznym)

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA:

pkt. . . . Wynik
PN-EN Rodzaj badania Wymagania badania
gﬁgﬁi‘zg;ledzmka’ oparcia, pod- zaokraglone, promien min. 2 mm | pozytywny
krawedzie uchwytow zaokraglone lub fazowane nie dotyczy
. wolne od zadziorow, ,

41 pozostale krawedzie zackryslone lub Bizowane pozytywny
konce elementow rurowych zamkniete lub zakryte nie dotyczy
czesci ruchome i nastawne nie powodujg urazow pozytywny
obstuga urzadzen regulacyjnych dostepna z pozycji siedzacej pozytywny
polaczenia czesci nosnych nie poluzowujg si¢ pozytywny
punkty przyciecia lub scisniecia : :

hdd podczas dzialania mechanizmow Hedopuszeeaing pozytywny
5 punkty przycigcia lub Scisniecia y . ‘ )
422 podczas normalnego uzytkowania niedopuszczalne pozytywny
STATECZNOSC:
. . e Wynik
Nr Rodzaj badania Obcigzenie badania
. ; ila pionowa F; 600 N
1 | Ut / st pion /
rata rOwnowagi do przodu st poziens Fa 10N pozytywny
5 Utrata rownowagi do przodu krzesta z pod- sita pionowa F1 1100 N nie dotvez
nézkiem sita pozioma F» 20 N tyezy
3 g:(*ilztziisgwnowagl przy obcigzeniu naroznika sila pionowa Fi — 300 N pozyty sy
Utrata réwnowagi na bok krzesta bez poreczy sila pionowa F{ 600 N :
4 (podtokietnikow) sifa pozioma F> 20 N pozytywny
U . . : sita pionowa F; 250 N
trata rownowagi na bok krzesta z poreczami i f, ,
5 (podtokietnikami) sita pionowa F> 350 N pozytywny
sita pozioma F3 20 N
Utrata rownowagi do tytu krzesta z blokadg sila pionowa F; 600 N )
6 polozenia oparcia sita pozioma F2> 131 N pozytywny
Utrata rGwnowagi do tylu krzesel z -
7 odchylanym opa%ciemy L3 lagbw (130%g) pozytywny




str. 3
ATEST Nr 46/23/W
badan bezpieczenstwa

KRZESEO OBROTOWE

Nazwa, symbol i typ mebla: Krzesto laboratoryjno — warsztatowe— linia Pur, Ergo Plus, Black
(siedzisko i oparcie poliuretanowe, sklejkowe, tapicerowane; podstawa
metalowa, tworzywowa; na kotkach, na stopkach; z podiokietnikami
lub bez, wersja sitownika gazowego — normalna lub podwyzszona; z
blachg siedziska lub mechanizmem asynchronicznym)

WYTRZYMALOSC i TRWALOSC

sz o Wyma- Wynik
Nr Czes¢ mebla Obcigzenia cykle gania W
statyczne obcigzenie
1 | - siedzisko sila pionowa 1600 N 10 pozytywny
- oparcie sila pozioma 560 N pozytywny
statyczne obcigzenie
2 | przedniej krawedzi sila pionowa 1600 N 10 pozytywny
siedziska
3 ;tjé}rz}%z;gobqueme sifa pionowa 1300 N 10 nie dotyczy
punkt A sila pionowa 1500 N 120000 - pozytywny
punkt C sila pionowa 1200 N 80000 v § pozytywny
punkt B sila pozioma 320 N _“g S | pozytywny
trwatos¢ | punkt J sila pionowa 1200 N 20000 —aﬁe pozytywny
4 féledZISi_\‘Ia punkt E sifa pozioma 320 N - = pozytywny
epateia punkt F sila pionowa 1200 N 20000 pozytywny
punkt H sila pozioma 320 N pozytywny
punkt D s ) pozytywny
— sifa pionowa 1100 N 20000 skt
sila 400 I:; (;)g;:éigéona o10 60000 pozytywny
+ | paigaae sita pionowa 750 N 5 pozytywny
sila pionowa 900 N 5 pozytywny
6 | opdr toczenia kotek sita minimalna 12 N - - bl
pozytywny

UWAGA: dopuszczalne maksymalne obciazenie siedziska — 150 kg

Badanie przeprowadzit: ... €%




