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ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 48/231W
b adańz wytrzymała§ciowych x złkresie berpieeztństwa nĄńkowania

1. Nanł,a i typ (syłnboł7 wyrtlbu -

NASZ ZNAK: BWlPBl44l23 GRUSZCZYN 18.05.2023

Tabortt laboratoryjno -waroztatowy - ńnia Pur
Tabn §rgo Tabo Błack Tab.
Taboretn hoker, siodło laboratoryjno - rrarszta-
towe - tinia Frrr Tabn Erga Tab- §lack Tab, Fur
Dźokej,
(siedzisko połiuretarrowe, sklejkowe, tapicerowane;
podstavra metalową tworąlwcrłva; na kółkach, na
stopkach; wersja siłownika gazoweg§ normalna 1ub
podrłryzszona z podnóżkiem lub bez)

,.RoMA§Z,
ul. Partyzancka ló5

95-200 PABIANiCE

wytrzymałość, trw,ałość. stateczność, bezpieczeń*
stwcl uĄ.tkowania.

ż. Producent - Zlecenitłtłanł,ca -

3. Dokumenty idenłyfikujqce u,yrób - zlecenie + katalog.

4. Rodzaj i rakres batłań:

§. Sposóh przeprow,udzenia badań wg: PN-§ir{ 1335-2:ż019
PN-EN 1728:2012 / AC :2013
PN-EN 10ż2:żbl9

6. Wynik bądania - PoZYTYW}{Y

Frowadząc.v badania
r>/rfrłrĘ Pri:::S -. ,. ,)J

,W.*ą
rlgrń:. i::tr L'*zezaklmgr inz. Piołr Błasaczakl

Atsst zalviera 3 stron5,.
WYniki badań odnoszą się wr,łącznie do badarrego/ychl rvyrobu/ów/. Bez pisemnej zgody ZBiWpM REMODEX atest
nię może być porvielany inaczej iak tylko w.całości,



str. 2
ATEST Nr 48/23/W
badań bezpieezeństu,a

KRZESŁO OBROTOWE

Nctzw'tł syłnboł i ł7,p mebia; Taboret latroratoryino * war§ztatow-y - lini* PuE Tatr, Ergo Tab,
Black Tab.
Taboret, hoker, siodlo latloratoąvjno - warsztatowe - linia Pur
Talr, Ergo Tab, Black Tab, Pur Dżokej.
(siedzisko poli uretanowe, sklejkowe, tapicerow,ane; podstawa
metalorł-a, tworzyw,owa; na kółkach, na stopkach: u.ersja siłownika
gazowego norrnalna lub pod*,i,zszona z podnóżkiem lub bez)

WYMAGANIA BEZPIŁCZEŃ slwa :

§TATE_CzNOŚC:

pkt.
PN-EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4.1

krawędzie siedziska" aparcia, pod-
łclkietnikórn, zaokrąglone, pronrień nrin. 2 nrm poZ}.tywny

krarvędzie uchrvytó r,v zairkrąglł:lne lub fazowane nie dotyczy

pozclstałe krawędzie r,volne od zadzioró.w,
zaokrąglone łub tbzowane

ptiz"łtywny

iłońcę elementów rurowl,clr zanr}<nięte lub zakryte nie dotl,czv

części ruchome i nastawne nie porł,odują urazów poz1.1ylłny

obsługa urządzeń re gulacl,j nych dostęprra z porycji siedzącej pOZ}t]-\Ąlny

połączenia części nośnych nie poluzorłują się poąrt_vrł.ny

4.ż,t prrnkty przvcięcia lub ściśnięcia
pcldczas działania nrechanizmów niedopuszczalrre pozltywły

+.ż.ż
punkty przvcięcia iub ściśirięcia
poclczas notmalnego uźl.tkorvani a

niedopuszczalne pozytywny

Nr Rodzaj badania Obciązenie Wynik
badania

1 Utrata rórvnorvagi do przodu siła pionorła Fr ó00 N
siła pozioma Fz 20 N poz3.tywn_v

ż Utrata równoł.agi do przodu krzesła z pod:
nóżkiem

siła pionorł-a Fi 1l00 N
siła pozioma Fz Zil N pozl,t_rłvn_v

3
Litrata rórł,nowagi przy. obciąeniu narożni ką
siedziska siła pionor.va lrl * 300 I\,j nie dotyczy

4 Utrata ró,ił:rcrł,agi na bok krzesła bez
poręczy (podłokietników)

siła pionowa FI 600 N
siła pozioma F: 20 N poz1,1ywny

Utrata rórvnor,vagi do ąvłu krzęsła z blokadą
połoźenia oparcia

siła pionowa Fr 600 ]§
siła poziorna F: b{

nie dotyczy

6
Utrata róu,nowagi do tyłu krzeseł z odchyia-
n3.m crparciem 13 krązkór,i. { 130 kg) nie dotyczy

Badanie pł"z eprłlw u dził :

P



str. 3

ATEST Nr 48i23/W
badań bezpieczeństwa

KRZESŁO OBROTOWE

Nazwa, syrnboł i Ęp mebia., Taboret laboratoryjno - rrarsztatowy - §nia Pur Tab, Ergo Tabo
BlackTab.
Taboret, hoker, siodlo laboratoryjno - warsztatowe - linia Pur
Tab, Ergo Tab, Blaek Tab, Pur Dżokej.
(siedzisko poliuretanowe, sklejkowe, tapicerowane; podstawa
metalową trł.orąlT rowa; na kołkach, na stopkach; wersja siłownika
gazowego normalna lub podwyższona z podnózkiem lub bez)

WYTRZYMAŁOŚC i TRWAŁOŚC

LJWAGA: dcpuszczahre lnaksymalne obciązenie siedziska - 150 kg

Nr Częśc mebla Obciązenia cykle WVma-
qania

Wynik
badania

i
statvczne obciązenie
- siedzisko
- oparcie

siła pionowa i600 N
siła pozioma -5ó0 N

i0

()
w§6x
li V,n _}z

Ń
U}

pozyty\^/n!r
nie dotyczy

nL
stat1,,c zne ohci ąźerrie
przedniej krawędzi
siedziska

siła pionorł,a 1600 ]V 10 pozytywn1,

3
statl,czne obciążenie
podnózka siła pionowa 1300 N 10 poz1l_v-wny

4
trwałośc
siedziska
i oparcia

punkt A siła pionorł,a 1500 N 120000 poz_v*tyu.tr,v

punkt C
punkt B

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 80000

poZ}.tywny
nie dotyczy

punkt J
punkt E

siła pionou,a 1200 N
siła pozioma 320 N 20000

nie dotyczy
nie dot_vcz,v-

punkt F
punkt }{

siła pionorł,a 1200 N
siła pozioma 320 N 20000

nie dotyczy
nie dotyczy

punkt D
punkt G siła pionorł,a 1100 N 20000

nie dotyczy,
nie dotyczy

5 ForęcZe

siła 400 N odchylona o 10'
od pionu 60000 nie dotyczy

siła pionowa 750 N ) nie dotvczl.
siła pionołva 900 N nie dotyczy

6 opór toczenia kółek siła mininraina 12 N siła 17N
pozyt"v-n,n_v

B adrłni e pr z norr*, o Orrr''.W#


